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Silotite schützt jedes Jahr Millionen Siloballen, rund und eckig, 
weltweit.  Silotite wurde zur problemlosen Verwendung auf allen 
Ballenwickelmaschinen entwickelt und kombiniert die Vorteile 
von hoher Festigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit einer 
Ballenverpackung.  

5-Lagen-Technologie – Silotite wird mit der neusten 
5-Lagen-Extrusionstechnologie hergestellt, um eine konsequent 
zuverlässige, qualitativ hochwertige Ballenverpackung zu liefern. 

Hohe Durchstoß- & Reißfestigkeit - Durch ihre 
außergewöhnliche Durchstoß- und Reißfestigkeit kann Silotite  
auch stacheliges Gras, Luzerne oder Pferdesilage perfekt 
verpacken.

Optimale Haftung - Silotites optimierter Kleber 
versiegelt den Ballen wirksam und schafft so ideale anaerobe 
Bedingungen. Dank ihrer 5 Lagen-Konstruktion bietet Silotite 
eine große Widerstandsfähigkeit und äußerst effektive Barriere, 
die das Eindringen von Sauerstoff verhindert.

Durchweg gute Elastizität - Silotite weist die hohe 
Festigkeit und Flexibilität auf, die notwendig ist, um nach dem 
Einwickeln eine gute Ballenform zu erhalten und zusätzlich die 
Ballendichte zu maximieren.

UV-Schutz für alle klimatischen Bedingungen - Silotite 
ist so gefertigt, dass sie sich für die unterschiedlichen klimatischen 
Bedingungen auf der Welt eignet. Dadurch wird gewährleistet, dass 
Silotite extremen Temperaturen standhalten kann und die Ballen 
während der Lagerung sicher geschützt sind.

Zertifiziert nach SP-Standard – Zertifiziert durch das 
SP Technical Institut (technisches Institut von Schweden), 
welches eine umfassende Untersuchung sowohl des 
Herstellungsverfahrens, als auch des fertigen Produktes 
einschließt. 

Beglaubigte Herstellung - Silotite wird auf nach ISO9001, 
ISO14001 und OHSAS18001 genormten Produktionsanlagen 
hergestellt. Jede Rolle wird einzeln gekennzeichnet, um sie im 
unwahrscheinlichen Fall eines Problems zu 100 % nachverfolgen 
zu können.
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Technische Spezifikationen

Breite 
(mm)

Dicke 
(μm)

Länge 
(m)

Palettenmaße 
(cm)

Rollen / 
Palette 
(Stk.)

Paletten-
höhe (m)

250 25 1800 112 x 112 64 ± 1.28

360 25 1500 100 x 125 80 ± 1.65

500 25 1800 108 x 108 48 ± 1.65

750 25 1500 100 x 125 40 ± 1.65

Silotite ist erhältlich in:
  

Weiß	 Schwarz
 
Grün	 Olivgrün
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