
AGRAVIS Spectrum Elumis P 100
(Spectrum® + Elumis® + Peak®)

▪ Terbuthylazin-freie Komplettlösung   

▪ Breite Wirkung gegen Unkräuter, Ungräser und Schadhirsen

▪ Spectrum als Bodenherbizid mit hoher Wirkungssicherheit auch bei 

trockenen Bedingungen

▪ Robuste Wirkstoffaufladung für hohe Aufwandmengenflexibilität

Anwendungsempfehlung

Diese Produktinformation mit Hinweisen zur Zusammensetzung und Anwendung ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der erfolgreiche
Einsatz dieses Produktes auch von Seiten der AGRAVIS Raiffeisen AG von nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit

des Produktes zu tun haben. Eine Gewähr oder Haftung kann die AGRAVIS Raiffeisen AG daher nicht übernehmen.

Elumis ® = Registrierte Marke der Syngenta
Spectrum Gold ® = Registrierte Marke der BASF

Stand: Februar 2022

AGRAVIS Spectrum Elumis P 100

Spectrum + Elumis + Peak
0,8-1,0 l/ha + 1,2-1,5 l/ha + 0,016-0,02 kg/ha 
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BBCH 12 BBCH 13 BBCH 15

Einsatz bei Mischverunkrautung

+ Gräser

+ Hühnerhirse

+ Borstenhirse



Spectrum ® = Registrierte Marke der BASF
Elumis ® = Registrierte Marke der Syngenta

Peak ® = Registrierte Marke der Syngenta

Stand: März 2023

AGRAVIS Spectrum Elumis P 100
(Spectrum® + Elumis® + Peak®)

Produktprofil

Abstände und Auflagen

*= länderspezifischer Mindestabstand, Änderung der PflSchAnwVO beachten!

Spectrum® Elumis® Peak®

Wirkstoffe 720 g/l 

Dimethenamid-P

75 g/l Mesotrione

30 g/l Nicosulfuron

750 g/kg 

Prosulfuron

Formulierung
Emulsionskonzentrat 

(EC)
Ölige Dispersion (OD)

Wasserlösliches

Granulat (WG)

Max.

Aufwandmenge
1,4 l/ha 1,5 l/ha 0,02 kg/ha

zugel. Kulturen Mais (+ weitere) Mais Mais

Anwendungs-

fenster
EC 10-16 BBCH 12-18 BBCH 12-17

Gebindegröße 5 l Spectrum + 2 x 3,75 l Elumis + 5 x 20 g Peak

Abdriftminderungsklassen und zugehörige Gewässerabstände
(NW 605 / NW 606 / NW 605-1 / NW 609)

0 % 20 m 5 m 5 m 

50 % 10 m 5 m 1 m*

75 % 5 m 1 m* 1 m*

90 % 5 m 1 m* 1 m*

Hangneigung über 2%

Keine Auflage 20 m (NW 706) 10 m (NW 701)


