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1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Luprosil mobil

Verwendung: Futtermittel

Firma:

BASF Aktiengesellschaft

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Unternehmensbereich Feinchemie

Telefon: +49 621 60-28444

Telefax-Nummer: +49 621 60-28189
E-Mailadresse: masterdata-support. me@basf.com

Notfallauskunft:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefax-Nummer: +49 621 60-92664

Druckdatum 02.06.2007

2. Mogliche Gefahren

Atzend.
Verursacht Veratzungen.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Zubereitung auf Basis: Propionsaure, Wasser
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

Propionsaure
Gehalt (W/W): 89,9 %
CAS-Nummer: 79-09-4
EG-Nummer: 201-176-3
INDEX-Nummer: 607-089-00-0
Gefahrensymbol(e): C
R-Satze: 34

Falls gefahrliche Inhaltsstoffe genannt sind, ist der Wortlaut der Gefahrensymbole und R-Satze in
Kapitel 16 aufgeflhrt.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in
stabiler Seitenlage; ggf. Atemspende. Helfer auf Selbstschutz achten.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser griindlich abwaschen, steriler Schutzverband, Hautarzt.

Nach Augenkontakt:
Sofort und fur mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser grundlich
ausspulen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Loschmittel:
Wasser, Trockenldschmittel, Schaum, Kohlendioxid

Besondere Schutzausriistung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzkleidung tragen.

Weitere Angaben:
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation oder Abwasser gelangen.
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6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen:
Personenschutz durch Tragen von dichtschlieRendem Chemie-Schutzanzug und
umluftunabhangigen Atemschutz. Saurebestandige Stiefel tragen.

Umweltschutzmalinahmen:
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung oder Aufnahme:

Fir grol’e Mengen: Produkt abpumpen.

Bei Resten: Mit geeignetem, fliissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sdgemehl,
Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmanig
entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung
Gute Be- und Entliftung von Lager- und Arbeitsplatz.
Brand- und Explosionsschutz:

Mafnahmen gegen elektrostatische Aufladung vorsehen - Zindquellen fernhalten - Feuerldscher
bereitstellen.

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistungen

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu liberwachenden Grenzwerten

79-09-4: Propionsaure
31 mg/m3 (BASF-Empfehlung)
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 1
(aufgehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)

Der zugehdérige Arbeitsplatzgrenzwert ist zu beachten (Deutschland).

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungenligender Entliftung. Gasfilter fir organische Gase/Dampfe (Siedepunkt > 65
°C, z. B. EN 14387 Typ A).

Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)

Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6,
entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
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Geeignete Materialien bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern (empfohlen: Mindestens Schutzindex

2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374)

Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke

Augenschutz:

Korbbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm

Kdrperschutz:

Séaurebestandiger Chemikalienschutzanzug (z. B. nach EN ISO 14605)

Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Beriihrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Einatmen von Dampfen vermeiden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:
Farbe:
Geruch:
pH-Wert:

Schmelzpunkt:
Siedepunkt:

Flammpunkt:

Flussigkeit
farblos, klar
stechend riechend

2,3
(100 g/l, 20 °C)

ca.-20 °C
>100 °C
(1.013 hPa)

61,5°C

Angaben zu: Propionséure

Untere Explosionsgrenze:

2,1 %(V)

Angaben zu: Propionséure
Obere Explosionsgrenze: 12,0 %(V)

Zindtemperatur:

Dampfdruck:

Dichte:

Wasserloslichkeit:

485 °C

16,7 hPa
(20 °C)
84,7 hPa
(50 °C)

1,0039 g/cm3
(25°C)

mischbar
(20 °C)

Angaben zu: Propionséure
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Pow): 0,33

(DIN EN ISO 13736)

(DIN 51794)

(Berechnung Hansch/Leo)
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Viskositat, dynamisch: 10 mPa.s
(25°C)

10. Stabilitat und Reaktivitat

Gefahrliche Reaktionen:
Reaktionen mit starken Alkalien. Exotherme Reaktion.

11. Angaben zur Toxikologie
Akute Toxizitat

Angaben zu: Propionséure

Beurteilung Akute Toxizitat:

Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme
praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Bertiihrung mit der Haut praktisch nicht toxisch.
Inhalationsrisikotest (IRT): Keine Mortalitét innerhalb von 8 Stunden in Priifungen am Tier. Beim
Einatmen eines entsprechend der Fliichtigkeit hoch angereicherten Dampf-Luft-Gemisches besteht
keine akute Gefdhrdung.

Angaben zu: Propionséure
LD50 Ratte (oral): 4.290 mg/kg (BASF-Test)

Angaben zu: Propionséure
LC50 Ratte (inhalativ): > 4,9 mg/l 4 h

Ratte (inhalativ): 8 h (BASF-Test)

Inhalationsrisikotest (IRT): Keine Mortalitdt innerhalb von 8 Stunden in Priifungen am Tier. Beim
Einatmen eines entsprechend der Fliichtigkeit hoch angereicherten Dampf-Luft-Gemisches besteht
keine akute Geféhrdung.

Angaben zu: Propionséure
LD50 Meerschweinchen (dermal): 4.960 - 9.930 mg/kg

Reizwirkung

Angaben zu: Propionséure )
Primére Hautreizung Kaninchen: Afzend. (BASF-Test)

Angaben zu: Propionséure
Primére Schleimhautreizungen Kaninchen: Gefahr ernster Augenschéaden.
Literaturangabe.
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Sensibilisierung

Angaben zu: Propionséure
Beurteilung Sensibilisierung:
Wirkt nicht hautsensibilisierend in Priifungen am Tier.

Gentoxizitat

Angaben zu: Propionséure

Beurteilung Mutagenitét:

Eine erbgutverédndernde Wirkung wurde in verschiedenen Priifungen an Bakterien und an
Séugerzellkulturen nicht gefunden. Der Stoff zeigte in Priifungen an Séugetieren keine
erbgutverédndernden Eigenschaften. Literaturangabe.

Entwicklungstoxizitat

Angaben zu: Propionséure

Beurteilung Teratogenitét:

In Priifungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtschddigende Wirkungen. Das Produkt
wurde nicht gepriift. Die Aussage wurde von Produkten &hnlicher Struktur oder Zusammensetzung
abgeleitet. Literaturangabe.

12. Angaben zur Okologie

Okotoxizitit

Angaben zu: Propionséure

Beurteilung aquatische Toxizitét:

Akut schéadlich flir Wasserorganismen. Bei sachgeméfer Einleitung geringer Konzentrationen in
biologische Kldranlagen sind Stérungen der Abbauaktivitédt von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

Angaben zu: Propionséure

Fischtoxizitat:

LC50 (96 h) 67,1 mg/l, Oncorhynchus mykiss (EPA 72-1, statisch)

Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Das Produkt flihrt zu
Anderungen des pH-Wertes im Testsystem. Das Ergebnis bezieht sich auf die nicht neutralisierte
Probe.

Angaben zu: Propionséure

Aquatische Invertebraten:

EC50 (48 h) 22,7 mg/l, Daphnia magna (OPP 72-2 (EPA-Richtlinie), statisch)

Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Das Produkt fiihrt zu
Anderungen des pH-Wertes im Testsystem. Das Ergebnis bezieht sich auf die neutralisierte Probe.

Angaben zu: Propionséure
Wasserpflanzen:
EC50 (96 h) 43 mg/l, Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Teil 9, statisch)
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Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Das Produkt fuhrt zu
Anderungen des pH-Wertes im Testsystem. Das Ergebnis bezieht sich auf die neutralisierte Probe.

Angaben zu: Propionséure

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:

EC10 (17 h) 44,6 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Teil 8, aecrob)

Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Das Produkt flihrt zu
Anderungen des pH-Wertes im Testsystem. Das Ergebnis bezieht sich auf die neutralisierte Probe.

EC20 (30 min) > 100 mg/l, Belebtschlamm, industriell (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EWG,T.
C, aerob)

13.

Hinweise zur Entsorgung

Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage. Die behordlichen Vorschriften sind jedoch zu
beachten.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

Gefahrenklasse: 8
Verpackungsgruppe: [

ID-Nummer: UN 1848
Gefahrzettel: 8

Technische PROPIONSAEURE
Versandbezeichnung:

RID

Gefahrenklasse: 8
Verpackungsgruppe: 1

ID-Nummer: UN 1848
Gefahrzettel: 8

Technische PROPIONSAEURE

Versandbezeichnung:

Binnenschiffstransport
ADNR

Gefahrenklasse: 8
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Verpackungsgruppe:
ID-Nummer:
Gefahrzettel:
Technische
Versandbezeichnung:

Seeschifftransport
IMDG

Hazard class:
Packing group:
ID number:
Hazard label:
Marine pollutant:

Proper shipping name:

Lufttransport
IATA/ICAO

Hazard class:
Packing group:
ID number:
Hazard label:

Proper shipping name:

1

UN 1848

8
PROPIONSAEURE

8

1

UN 1848

8

NO

PROPIONIC ACID

8

1

UN 1848

8

PROPIONIC ACID

Druckdatum 02.06.2007

15. Vorschriften

Vorschriften der Europédischen Union (Kennzeichnung) / Nationale Vorschriften

EU-Richtlinie 1999/45/EG ('Zubereitungsrichtlinie'):

Gefahrensymbol(e)
C

R-Satze
R34

S-Satze
S1/2
S23.11
S36
S45

Atzend.

Verursacht Veratzungen.

Unter Verschluf® und fur Kinder unzuganglich aufbewahren.
Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Bei Unfall oder Unwohlisein sofort Arzt zuziehen (wenn mdglich, dieses
Etikett vorzeigen).

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: PROPIONSAEURE
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Sonstige Vorschriften

Einstufung nach TA-Luft (Deutschland): 5.2.5 org. Gase, allgem. Regelung

Wassergefahrdungsklasse (Anhang 2 der VwVwS (Deutschland)): (1) Schwach wassergefahrdend.

16. Sonstige Angaben

Geeigneter Verwendungszweck: Riechstoffe, Aromastoffe, Losemittel, Silagemittel,
Konservierungsmittel

Vollstandiger Wortlaut der Gefahrensymbole und R-Satze falls in Kapitel 2 unter 'Gefahrliche
Inhaltsstoffe' genannt:

C Atzend.

34 Verursacht Veratzungen.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegentiber der vorangehenden Version hin.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation)
anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes flr einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten.



